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Schoon puin

Dreigend overschot aan puin
Recyclinggranulaat in
de wegenbouw
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Veruit het grootste aandeel recyclinggranulaten dat in Nederland wordt geproduceerd,
wordt in de wegenbouw toegepast. Het gaat om circa 20 miljoen ton recyclinggranulaat

dat jaarlijks wordt geproduceerd en dat voor meer dan go procent in funderingslagen in
de wegenbouw terechtkomt. Schattingen van de hoeveelheid vrijkomend puin uit bouw,
renovatie en sloop over de komende jaren lopen op tot meer dan 40 miljoen ton puin in
2025. De verwachting is dat binnen de bestaande toepassing in funderingen onvoldoende
ruimte zal bestaan om deze hoeveelheden te absorberen. Dat zou er toe leiden dat we
met bergen puin blijven zitten.

Er zijn wel alternatieve toepassingsmogelijkheden, maar die worden nog onvoldoende
benut om de toename van de hoeveelheden op te nemen. Een belangrijke en kansrijke
optie is de toepassing van recyclinggranulaat in beton. Dit beton kan voor doeleinden
van wegenbouw (wegen, fietspaden, bouwelementen) en voor woningbouw en
utiliteitsbouw worden gebruikt.

In beton worden jaarlijks tientallen miljoenen tonnen  Technisch geen belemmeringen

grind en zand toegepast. De hoeveelheid recycling- Op technisch gebied zijn in 2007 belangrijke stappen

granulaat dat momenteel in beton wordt toegepast gezet. In CUR-verband is na uitgebreid onderzoek

is circa een miljoen ton. Omdat de maatschappelijke en overleg vastgesteld onder welke voorwaarden

weerstand tegen grindwinning toeneemt en men in recyclinggranulaten inzetbaar zijn. Op basis van de
Ing. P.M. Broere, toenemende mate athankelijk wordt van import van CUR Aanbevelingen is een aandeel van 50 procent
Branchevereniging Recyding  toeslagmaterialen, zou er dus ruimte moeten zijn om  recyclinggranulaat in beton zonder meer mogelijk.
Breken en Sorteren recyclinggranulaat toe te passen. Indien bij de samenstelling van betonmengsels reke-
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